AIR LIQUID
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА

Составлено в соответствии со стандартами США OSHA, CMA, ANSI и канадскими стандартами WHMIS
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРЕПАРАТА И КОМПАНИИ

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ; КЛАСС: НЕГОРЮЧАЯ ГАЗОВАЯ СМЕСЬ
В азотистом балансе содержится следующий компонент:

Хлористый водород: 0,0001 – 0,02 %
СИНОНИМЫ: не применимо
НАЗВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СЕМЕЙСТВА: не применимо
ФОРМУЛА: не применимо
Номер документа: 50025
Примечание: настоящий паспорт безопасности вещества предназначен для газовой смеси, поставляемой в баллонах для сжатого газа вместимостью 33 кубических фута (935 литров) или менее (DOT – 39 баллонов). Этот паспорт безопасности вещества был составлен для различных газовых смесей, состав которых соответствует списку, находящемуся в разделе 2 (Состав и информация об ингредиентах). Фактический состав продукта указан на его этикетке. 

	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА:
	Калибровка мониторингового и исследовательского оборудования

	ИМЯ ПОСТАВЩИКА/ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
	CALGAZ

	АДРЕС:
	821 Чезапик Драйв
Кэмбридж, MD 21613


	АВАРИЙНЫЙ ТЕЛЕФОН:
	CHEMTREC: 1-800-424-9300

	РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН:
	1-410-228-6400

	Общая информация по ПБВ
	1-713/868-0440

	Факс по требованию:
	1-800/231-1366


	2. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ


	ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ
	НОМЕР CAS
	моль, %
	ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ В ВОЗДУХЕ

	
	
	
	ACGIH-МДК
	OSHA-ПДВ
	NIOSH

НУЖЗ,

промилле
	ПРОЧЕЕ,

	
	
	
	СВЗ,

промилле
	ПКВ,

промилле
	СВЗ,

промилле
	ПКВ,

промилле
	
	промилле

	Хлористый водород
	7647-01-0
	0,0001-0,02 %
	NE
	5

(потолок)
NIC = 2

(потолок)
	NE
	5

(потолок)

	50
	NIOSH REL:

ПКВ = 5 (потолок)

DFG MAKs:

СВЗ = 5

ПИК = 1∙МАК 15 мин., среднее значение, 1 ч интервал

DFG MAK риск для беременности

Классификация: С

Канцерогены: IARC-3, NIC = TLV-A4

	Азот
	7727-37-9
	Баланс 
	Конкретных предельно допустимых концентраций азота в воздухе не существует. Азот является удушающим веществом. Уровень кислорода должен поддерживаться на уровне 19,5 %.


NE = не установлено; NIC = сообщение о преднамеренном изменении. В разделе 16 находятся объяснения используемых терминов.
ПРИМЕЧАНИЕ (1): вся информация, требуемая WHMIS, включена в соответствующие разделы, исходя из формата ANSI Z400.1-1998. Эта газовая смесь была классифицирована в соответствии с критериями опасности CPR, кроме того, ПБВ включает в себя всю информацию, требуемую CPR.
3. ВИДЫ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
	Краткая характеристика химического состава вещества на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств: эта прозрачная, имеющая резкий запах, желтовато-зеленая газовая смесь вызывает сильно раздражение. Лица, устраняющие утечки этого вещества, должны защитить себя от вдыхания этого продукта из-за вредного воздействия хлористого водорода, коррозионного компонента этой газовой смеси, особенно в местах, расположенных по ветру от места утечки. Еще одной угрозой для здоровья, связанной с этой газовой смесью, является возможное воздействие атмосфер с дефицитом кислорода. При устранении утечек вещества необходимо проявлять чрезвычайную осторожность.


СИМПТОМЫ ПЕРЕДОЗИРОВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ВОЗДЕЙСТВИЯ: наиболее тяжелая передозировка отмечается при вдыхании вещества. 

	ВДЫХАНИЕ: благодаря небольшому размеру индивидуального баллона с этой газовой смесью в случае передозировки этим продуктом при обычных обстоятельствах не ожидается никаких необычных последствий. Если утечка этой газовой смеси произошла в небольшом, плохо вентилируемом помещении (например, в закрытом или замкнутом пространстве), может возникнуть передозировка хлористым водородом или средой с дефицитом кислорода.

Вдыхание хлористого водорода, компонента этой газовой смеси, может привести к раздражению носа и глотки. Кроме того, передозировка хлористым водородом может вызвать следующие симптомы: кашель, затрудненное дыхание, боль в горле, возможные фатальные болезни легких (химическую пневмонию и отек легких). Повторная передозировка хлористым водородом путем вдыхания может привести к эмфиземе и эрозии зубов. Симптомы, связанные с конкретными концентрациями хлористого водорода, следующие:
КОНЦЕНТРАЦИЯ ХЛОРИСТОГО ВОДОРОДА

НАБЛЮДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

˂ 1 промилле

Порог восприятия запаха


	СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОГО МАТЕРИАЛА
Опасно для здоровья (синий)

3

Опасность возгорания (красный)

0

Физическая опасность (желтый)

0

Защитное оборудование

Глаза Органы дыхания Руки Тело

Смотри раздел 8

Для обычного промышленного использования и транспортирования

	10 – 50 промилле
	Раздражение глаз и слизистых оболочек, которое может длиться несколько часов.

	50 – 100 промилле
	Немедленное раздражение глотки, которое может длиться один час.

	1000 - 1300 промилле
	Опасная угроза здоровью даже при кратковременном воздействии.

	˃ 1300 промилле
	Воздействие концентраций свыше 1300 промилле может вызвать горловой спазм с летальным исходом.

	ПРИМЕЧАНИЕ:
	Эта газовая смесь содержит 1 – 200 промилле хлористого водорода. Данные касательно более высоких концентраций хлористого водорода, указаны для получения полной информации о симптомах, вызванных передозировкой.


Кроме того, если произошла утечка этой газовой смеси в закрытом пространстве или другом плохо вентилируемом месте, может возникнуть атмосфера с дефицитом кислорода. Люди, вдыхающие такой воздух, могут испытывать такие симптомы, как головную боль, звон в ушах, головокружение, сонливость, бессознательность, тошноту, рвоту, депрессию всех чувств. При определенных обстоятельствах передозировка может привести к смерти. Эффекты, связанные с разными уровнями кислорода, следующие:
	КОНЦЕНТРАЦИЯ КИСЛОРОДА
	НАБЛЮДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

	12 – 16 % кислорода:
	Скорость дыхания и пульса возрастают, мышечная координация слегка нарушается.

	10 – 14 % кислорода:
	Эмоциональная угнетенность, ненормальная усталость, затрудненное дыхание.

	6 – 10 % кислорода:
	Тошнота, рвота, коллапс или потеря сознания.

	Ниже 6 %:
	Конвульсивные движения, возможный респираторный коллапс и смерть.


КОНТАКТС КОЖЕЙ или ГЛАЗАМИ: из-за присутствия хлористого водорода в этой газовой смеси, длительный контакт кожи с этой смесью может привести к ожогам или дерматитам (красная, потрескавшаяся, раздраженная кожа), в зависимости от концентрации и времени воздействия. Контакт продукта с глазами может вызвать боль, покраснение, длительное воздействие может привести к слепоте.
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И РИСКИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ: объяснение простыми словами. Передозировка этой газовой смесью может привести к последствиям, описанным на следующей странице.

РЕЗКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ СИМПТОМОВ: благодаря небольшому размеру индивидуального баллона с этой газовой смесью в случае передозировки этим продуктом при обычных обстоятельствах не ожидается никаких необычных последствий. Эта газовая смесь является сильным раздражителем и может повредить глаза, кожу, слизистые оболочки и другие открытые ткани. При вдыхании этой газовой смеси может возникнуть раздражение респираторной системы, включая кашель, затрудненное дыхание и развитие болезней легких. Еще одной важной угрозой для здоровья, связанной с этой газовой смесью, является потенциальное воздействие атмосферы с дефицитом кислорода. Симптомы кислородного дефицита включают в себя затрудненное дыхание, звон в ушах, головную боль, короткое дыхание, хрипы, нарушение координации, пищеварения, тошноту, потерю сознания и смерть. Кожа пострадавшего от передозировки может быть синего цвета.
ХРОНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ СИМПТОМОВ: постоянное раздражение может быть результатом продолжительного воздействия этой газовой смеси. Неоднократная передозировка хлористым водородом путем вдыхания может привести к эмфиземе и эрозии зубной эмали. Хроническое воздействие атмосфер с дефицитом кислорода (ниже 18 % кислорода в воздухе) может повлиять на сердечную и нервную систему.

ЦЕЛЕВЫЕ ОРГАНЫ: ОСТРОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: респираторная система, кожа и глаза. ХРОНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: кожа, респираторная система, зубы, сердце, центральная нервная система.

4. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
СПАСАТЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ ПЫТАТЬСЯ ВЫТАЩИТЬ ЖЕРТВ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ЭТОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСЬЮ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. Как минимум необходимо надевать автономный дыхательный аппарат.

Благодаря небольшому размеру индивидуального баллона с этой газовой смесью в случае передозировки этим продуктом при обычных обстоятельствах не ожидается никаких необычных последствий. Если побочные эффекты проявились после передозировки этой газовой смесью, как можно скорее вынесите пострадавшего на свежий воздух. Только обученный персонал должен назначать дополнительную кислородную и/или сердечно-легочную реанимацию, если это необходимо. 

Пострадавшие, испытывающие побочные эффекты от передозировки этой газовой смесью, должны быть доставлены к врачу. При необходимости спасатели также должны пройти врачебный осмотр. Во время посещения врача возьмите с собой копию этикетки и паспорт безопасности вещества.
КОНТАКТ С КОЖЕЙ: если после контакта с этой газовой смесью появилось раздражение кожи, немедленно промойте поврежденные участки проточной водой. Минимальное время очистки составляет 15 минут. Снимите загрязненную одежду, стараясь не задевать глаза. Пострадавшего нужно немедленно доставить к врачу.

КОНТАКТ С ГЛАЗАМИ: если после контакта с этой газовой смесью появилось раздражение глаз, промойте их проточной водой. Приложите достаточные усилия для того, чтобы открыть веки пострадавшего. Пусть пострадавший закатит глаза. Минимальное время очистки составляет 15 минут. Пострадавшего нужно немедленно доставить к врачу, желательно к офтальмологу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ: Лечите симптомы, устраните контакт с поражающим веществом. Следите за признаками появления отека легких.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛОВИЯ, УСУГУБЛЯЕМЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЕЩЕСТВА: существующие дерматиты и респираторные заболевания могут быть усугублены воздействием этой газовой смеси.

5. МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
	ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ: не применимо.

ТЕМПЕРАТУРА САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ: не применимо.

ПРЕДЕЛЫ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ (в воздухе, по объему, %):

Низший предел взрываемости: не применимо.
Высший предел взрываемости: не применимо.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА: негорючая газовая смесь. Используйте огнетушащие средства, соответствующие окружающей среде.

НЕОБЫЧНЫЕ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА И ВЗРЫВА: хлористый водород, являющийся компонентом этой газовой смеси, может вызывать серьезное раздражение и представлять собой угрозу здоровью в малых концентрациях; Следовательно, эта газовая смесь представляет собой опасность для здоровья пожарников. Эта газовая смесь не является горючей; однако, контейнеры, нагретые во время пожара, могут треснуть или лопнуть. 
Возможность взрыва при механическом ударе: отсутствует.

Возможность взрыва при статическом разряде: отсутствует.

ОСОБЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ: пожарники должны использовать автономные дыхательные аппараты и полное защитное оборудование.
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6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
УСТРАНЕНИЕ УТЕЧКИ: благодаря небольшому размеру баллона и малому содержанию продукта случайная утечка такого количества представляет собой значительно меньший риск передозировки хлористым водородом, токсическим компонентом этой газовой смеси, а также меньшие опасности, связанные с оставшимися компонентами этой газовой смеси, чем утечка этого вещества из большего баллона. Тем не менее, в случае аварийной утечки необходимо проявлять чрезвычайную осторожность, как и в случае утечки любого другого химического вещества. В случае, если утечка произошла в неизвестной атмосфере с участием других реактивов, немедленно эвакуируйте людей с близлежащей местности. Такая утечка должна устраняться обученным персоналом с использованием заранее запланированных процедур. Необходимо использовать соответствующее защитное оборудование. В случае утечки очистите пораженный участок, защитите людей и устраните утечку при помощи обученного персонала. Дайте газовой смеси рассеяться. При необходимости проведите мониторинг окружающей территории (и места разлива) на уровень хлористого водорода и кислорода. Уровень хлористого водорода должен быть приемлемым (смотри раздел 2, Состав и информация об ингредиентах), а в атмосфере должно содержаться не менее 19,5 процентов кислорода для того, чтобы персонал смог дышать без использования автономных дыхательных аппаратов. Если утечка произошла случайно из баллона, обратитесь к поставщику.
7. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ
РАБОЧИЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ: все рабочие практики должны минимизировать утечки этой газовой смеси. Стойки для промыва глаз/души безопасности должны находиться рядом с местами использования или хранения этой газовой смеси. Необходимо вести наблюдение за всеми операциями таким образом, чтобы можно было немедленно связаться с аварийным персоналом в случае утечки. Е пытайтесь ремонтировать, настраивать или модифицировать баллоны, содержащие эту газовую смесь. При наличии неисправности или операционной проблемы немедленно обратитесь к ближайшему дистрибьютору. 
ПРАКТИКИ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: баллоны необходимо надежно закрепить для предотвращения падения или ограбления. Баллоны должны быть защищены от воздействия окружающей среды и храниться при комнатной температуре (около 21 °С [70 °F]. Баллоны необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, возгорания и прямых солнечных лучей. Защитите баллоны от физических повреждений.

Необходимо разделить полные и пустые баллоны. 

Используйте инвентарную систему «первым пришёл - первым обслужен» для предотвращения длительного хранения полных контейнеров. Эти баллоны нельзя наполнять еще раз. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не заполняйте повторно баллоны DOT 39. Это может привести к получению травм и порче имущества.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Сжатые газы могут представлять серьезную опасность для здоровья. При использовании баллона используйте оборудование, предназначенное для использования с такими баллонами. Убедитесь, что все линии и оборудование рассчитаны на соответствующее давление.

ПРАКТИКИ ЗАЩИТЫ ВО ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ: следуйте практикам, указанным в разделе 6 (Меры по предотвращению и безопасности чрезвычайных ситуаций). Убедитесь, что используемое оборудование закрыто и надежно отключено от электропитания. Всегда используйте этот продукт в местах, где обеспечена достаточная вентиляция.  
8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА
ВЕНТИЛЯЦИЯ И МЕРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА: при обычном использовании не требуется особых вентиляционных систем или мер технического характера. Как и в случае с другими химическими веществами, используйте эту газовую смесь в хорошо проветриваемых помещениях. Если эта газовая смесь используется в плохо вентилируемом помещении, установите автоматическое оборудования слежения за уровнями хлористого водорода и кислорода.

РЕСПИРАТОРНАЯ ЗАЩИТА: при обычном использовании не требуется особой респираторной защиты. Используйте респираторную защиту с подачей воздуха, если уровень хлористого водорода превышает предельно допустимые значения, указанные в разделе 2 (Состав и информация об ингредиентах) или если уровни хлористого водорода неизвестны, а также во время ликвидации аварийной утечки. Если необходима респираторная защита, используйте только защиту, разрешенную в США федеральным стандартом OSHA (29 CFR 1910.134), действующими постановлениями США или канадским стандартом CSA Z94.4-93 и действующими стандартами канадских провинций. Уровни кислорода ниже 19,16 % считаются НУЖЗ в соответствии с OSHA. В таких атмосферах использование респиратора с полнопрофильной лицевой маской SCBA или респиратора с полнопрофильной лицевой маской и дополнительной независимой подачей воздуха необходимо в соответствии со стандартом по респираторной защите OSHA (1910.134-1998).
Для хлористого водорода, который является компонентом этой газовой смеси, действуют следующие рекомендации NIOSH касательно респираторной защиты:

	КОНЦЕНТРАЦИЯ ХЛОРИСТОГО ВОДОРОДА
	РЕСПИРАТОРНАЯ ЗАЩИТА:

	До 50 промилле: 
	Любой химический противогаз со сменными фильтрами, обеспечивающий защиту от соляной кислоты, или любой фильтрующий противогаз, полнолицевой респиратор (или маска) с канистрой, монтирующейся спереди или сзади, для защиты от соляной кислоты, или любой электроприводной воздухоочистительный респиратор со сменными фильтрами от соляной кислоты, или любой респиратор с подачей воздуха, или автономный дыхательный аппарат с полнолицевой маской.

	Запланированный или аварийный вход в среду с неизвестной концентрацией или НУЖЗ условиями:
	Любой автономный дыхательный аппарат  с полнолицевой маской и принудительной подачей воздуха, или любой респиратор с подачей воздуха с полнолицевой маской и принудительной подачей воздуха в сочетании с дополнительным автономным дыхательным аппаратом с принудительной подачей воздуха.

	Утечка:
	Любой фильтрующий полнолицевой респиратор (газовая маска) с канистрой, монтирующейся спереди или сзади, или любой автономный дыхательный аппарат для утечек такого типа.


ЗАЩИТА ГЛАЗ: Защитные очки. При необходимости смотри U.S. OSHA 29 CFR 1910.133 или соответствующие канадские стандарты.
ЗАЩИТА РУК: Используйте кожаные перчатки при переносе баллонов. Химические перчатки необходимо использовать при работе с этой газовой смесью. При необходимости смотри U.S. OSHA 29 CFR 1910.138 или соответствующие канадские стандарты.

ЗАЩИТА ТЕЛА: При обычных условиях использования особая защита не требуется. Если существует опасность травмы ступней из-за падения предметов, катающихся объектов, когда такие объекты могут проколоть ступни, или если ступни сотрудника могут быть подвержены электрическому удару, используйте средства для защиты ступней, описанные в U.S. OSHA 29 CFR 1910.136.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Следующая информация указана для азота, основного компонента этой газовой смеси:

	Плотность газа при 32 °F (0 °C) и 1 атм: 0,72 фунт/фут2 (1,153 кг/м3)
	Точка кипения: -320,4 °F (-195,8 °C)

	Точка замерзания/плавления при 10 фунт/дюйм2: -345,8 °F (-210 °C) 
	рН: не применимо

	Удельная плотность (воздух = 1) при 70 °F (21,1 °C): 0,906
	Молекулярный вес: 28,01

	Растворимость в воде об/об при 32 °F (0 °C) и 1 атм: 0,023
	Степень расширения: не применимо

	Скорость испарения (nBuAc = 1): не применимо
	Удельный объем (фут3/фунт): 13,8

	Давление пара при 70 °F (21,1 °C) (фунт/дюйм2): не применимо
	

	Коэффициент распространения воды/масла: не применимо
	


Следующая информация указана для этой газовой смеси:
Внешний вид, запах и цвет: Эта газовая смесь имеет зеленовато-желтый цвет и резкий запах.
Как определить это вещество (степень одорации): запах и цвет этой газовой смеси являются ее отличительными свойствами. 
10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ: Обычно стабильное вещество в газообразном состоянии.
ПРОДУКТЫ РАЗЛОЖЕНИЯ: компоненты настоящей газовой смеси не разлагаются, но могут реагировать с другими соединениями при нагревании во время пожара.

МАТЕРИАЛЫ, С КОТОРОМЫ ЭТО ВЕЩЕСТВО НЕСОВМЕСТИМО: титан будет гореть в азоте (основном компоненте этой газовой смеси). Литий медленно реагирует с азотом при комнатной температуре. Хлористый водород, другой компонент этой газовой смеси, не совместим с большинством металлов, спиртов, перманганатом калия, металлическим натрием, фтором, ацетиленистыми металлами или карбидами.

ОПАСНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ: не происходит.

УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДОТВРАЩАТЬ: Контакт с несовместимыми материалами. Баллоны, подверженные воздействию высоких температур или открытого пламени, могут треснуть или лопнуть.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДАННЫЕ О ТОКСИЧНОСТИ: следующие данные о токсичности доступны для компонентов этой газовой смеси:

	Соляная кислота / хлористый водород (газ)
	Соляная кислота / хлористый водород (газ) (продолжение):
	Соляная кислота / хлористый водород (газ) (продолжение):

	Смывается водой (глаза-кролик) 5 мг/30 секунд. Мягкий

LCLo (Вдыхание-человек) 1300 промилле/30 минут

LCLo (Вдыхание-человек) 3000 промилле/5 минут

LCLo (Орально-мужчина) 2857 мг/кг: васкулярно: снижение кровяного давления, не характерное для  автономных разделов; легкие, глотка, органы дыхания: затруднение дыхания; желудочно-кишечный тракт: изменения в структуре или работе эзофагуса.

LCLo (Орально-женщина) 420 мг/кг: поведение: возбуждение, сердечная система, пульс, почки, мочеточник, мочевой пузырь: истинная гематурия

LCLo (Неизвестно-мужчина) 81 мг/кг

LC50 (Вдыхание-крыса) 3124 промилле/1 час: органы чувств и специальные виды чувствительности (обоняние): эффект, который обычно не наблюдается; органы чувств и специальные виды чувствительности (глаза): раздражение
	LC50 (Вдыхание-крыса) 1108 промилле/1 час: органы чувств и специальные виды чувствительности (глаза): эффект, который обычно не наблюдается; легкие, глотка, органы дыхания: респираторная стимуляция; кожа и придатки: дерматиты, прочее (после систематического воздействия)
LC50 (Орально-кролик) 900 мг/кг

LC50 (Интраперитонеально-крыса) 40142 мг/кг

LCLo (Вдыхание-крыса) 685 мг/м3/24 часа/84 дня – непрерывно: поведение: мышечное сокращение или спазмы; почки, мочеточник, мочевой пузырь: изменения в составе мочи; биохимический эффект: ингибирование энзимов, индукция или изменение уровня кровяного давления и тканей: холинэстераза

LCLo (Вдыхание-крыса) 450 мг/м3/1 час: женская особь за 1 день до спаривания: репродуктивный эффект: воздействие на эмбрион или зародыш: фетотоксичность (кроме смерти); особые отклонения: гомеостазис
	LCLo (Вдыхание-морская свинка) 4413 промилле/30 минут: легкие, глотка, органы дыхания: острый отек легких; другие изменения: печень: другие изменения

LCLo (Вдыхание-кролик) 4413 промилле/30 минут: легкие, глотка, органы дыхания: острый отек легких; другие изменения: печень: жировая дегенерация печени
Репарация ДНК (Бактерия – Eschenchia coli) 25 мг/колонка81

Утеря половой хромосомы и нерасхождение (вдыхание – Drosophila melanogaster) 100 промилле/24 часа

Утеря половой хромосомы и нерасхождение (орально - Drosophila melanogaster) 100 промилле

Цитогенетический анализ (парентерально-кузнечик) 20 мг

Цитогенетический анализ (хомяк – легкое) 30 ммоль/л

Цитогенетический анализ (хомяк – яичник) 8 ммоль/л

АЗОТ: специальные токсикологические данные по азоту отсутствуют. Азот является удушающим веществом, который вытесняет кислород из среды.


ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАКОВЫЕ АГЕНТЫ: компоненты этой газовой смеси перечислены агентствами, отслеживающими канцерогенный потенциал химических соединений, следующим образом:
Хлористый водород: IARC-3 (не классифицируется в отношении канцерогенности для людей); Сообщение о преднамеренном изменении: ACGIH TLV-A4 (не классифицируется как человеческий канцероген)

Оставшиеся компоненты этой газовой смеси не найдены в следующих списках: федеральный список OSHA Z, NTP, CAL/OSHA, IARC; следовательно, они не считаются этими агентствами агентами, вызывающими рак.

РАЗДРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОДУКТА: хлористый водород, компонент этой газовой среды, является сильным раздражителем на загрязненных тканях.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПРОДУКТУ: компоненты этой газовой смеси не вызывают сенсибилизацию кожи или органов дыхания у людей.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕПРОДУКТИВНОЙ ТОКСИЧНОСТИ: Ниже перечислена информация о воздействии этой газовой смеси и ее компонентов на репродуктивную систему человека.

Мутагенность: мутагенное воздействие не было замечено для этой газовой смеси. Существуют данные о мутагенном воздействии хлористого водорода на микроорганизмы и животных при поглощении больших доз на определенных тканях животных.

Эмбриотоксичность: эмбриотоксичное воздействие не было замечено для этой газовой смеси. 
Тератогенность: тератогенное воздействие не было замечено для этой газовой смеси. Существуют данные о тератогенном воздействии хлористого водорода на животных при употреблении больших доз, но не на людей.
Репродуктивная токсичность: репродуктивная токсичность не была замечена для этой газовой смеси.

Мутаген – это химическое вещество, которое вызывает постоянные изменения генетического материала (ДНК), которые будут передаваться следующим поколениям. Эмбриотоксин – это химическое вещество, которое вызывает нарушения у развивающегося эмбриона (например, в течение первых восьми недель беременности у людей), но такие нарушения не передаются следующему поколению. Тератоген - это химическое вещество, которое вызывает нарушения у развивающегося зародыша, но такие нарушения не передаются следующему поколению. Репродуктивный токсин – это любое вещество, которое нарушает репродуктивный процесс.

ПОКАЗАТЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: в настоящий момент показатели биологического воздействия не применимы к компонентам этой газовой смеси.

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: компоненты этой газовой смеси естественным образом встречаются в атмосфере. В хорошо вентилируемых помещениях газ быстро рассеивается. Следующие данные об устойчивости к воздействиям окружающей среды относятся к компонентам этой газовой смеси.

СОЛЯНАЯ КИСЛОТА/ХЛОРИСТЫЙ ВОДОРОД:

Попадание на сушу: если соляная кислота попадает в грунт, она начинает просачиваться сквозь него. Присутствие воды в грунте повлияет на скорость движения кислоты в грунте. Во время перемещения в грунте соляная кислота растворит некоторые материалы грунта, в частности, имеющие углеродное основание. До некоторой степени кислота будет нейтрализована. Тем не менее, в грунте останется значительное количество кислоты. 
Попадание в воду: соляная кислота практически полностью разлагается в воде, в результате чего ионы водорода захватываются молекулами воды и образуют ион гидроксония.

АЗОТ: растворимость в воде: 2,4 объема азота/100 объемов воды при 0 °С. 1,6 объемов азота/100 объемов воды при 20 °С. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ МАТЕРИАЛА НА РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ: из-за наличия хлористого водорода в этой газовой смеси животные, подверженные воздействию этой газовой смеси, могут серьезно пострадать. Растения, загрязненные этой газовой смесью, могут быть серьезно повреждены или уничтожены.

ВОЗДЕЙСТВИЕ МАТЕРИАЛА НА ВОДНЫЙ МИР: на данный момент нет доказательств воздействия этой газовой смеси на водный мир. Следующие данные доступны для компонентов этой газовой смеси. 

	ХЛОРИСТЫЙ ВОДОРОД:
	ХЛОРИСТЫЙ ВОДОРОД (продолжение):

	TLm (Gambusia affinis гамбузия) 96 часов = 282 промилле, свежая вода

LC50 (креветка) 48 часов = 100-330 промилле, соленая вода
LC50 (морская звезда) 48 часов = 100-330 мг/л, условия биопробы не указаны

LC50 (раковина моллюска) 48 часов = 330-1000 мг/л, условия биопробы не указаны

LC50 (Carassius auratus серебряный карась) 1-2 часа время выживания = 178 мг/л (1 – 2 часа время выживания), условия биопробы не указаны
	LC50 (зелёный краб) 48 часов = 240 мг/л, условия биопробы не указаны
LC100 (форель) 24 часа = 10 мг/л

Летальная доза (Lepomis macrochirus синежаберный солнечник) 48 часов = 3,6 мг/л, условия биопробы не указаны…, [с. 87] Окружающая среда Канады: информация по техническому устранению разливов: соляная кислота (проект) (1981)

Летальная доза (Lepomis macrochirus синежаберный солнечник) 48 часов, при рН между 3,5 и 3,0, концентрация ионов водорода, условия биопробы не указаны


13. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

ПОДГОТОВКА ОТХОДОВ К УТИЛИЗАЦИИ: отходы должны быть утилизированы в соответствии с действующим федеральным/локальным/национальным законодательством. Баллоны с остатками продукта могут быть безопасно провентилированы на улице с использованием соответствующего регулятора. Более подробную информацию смотри в разделе 16 (Прочая информация).
14. ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ТРАНСПОРТИРОВКИ
ЭТА ГАЗОВАЯ СМЕСЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОПАСНОЙ В ООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 49 CFR 172.101 ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА США.
	ТРАНСПОРТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
	Сжатые газы (хлористый водород, азот)

	НОМЕР КЛАССА ОПАСНОСТИ и ОПИСАНИЕ:
	2.2 (негорючий газ)

	ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ООН:
	UN 1958

	ГРУППА УПАКОВКИ:
	Не применимо

	НЕОБХОДИМЫЕ ЭТИКЕТКИ DOT:
	Негорючий газ


НОМЕР В СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ (2000): 126
МОРСКОЙ ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ: компоненты этой газовой смеси не классифицируются DOT как морские загрязнители (как это определено 49 CFR 172.101, приложение В).
ОСОБАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ: баллоны необходимо перевозить в закрепленном положении, в хорошо вентилируемом автомобиле. Транспортировка баллонов с сжатым газом в автомобилях или машинах с закрытым кузовом может представлять собой серьезную опасность для здоровья. Перевозя эти баллоны в машинах, убедитесь, что они не подвержены воздействию высоких температур (что может случиться в закрытом кузове в жаркий день). Кроме того, машины должны хорошо проветриваться в процессе транспортирования.
Примечание: баллоны DOT 39 поставляются в плотной упаковке из картона. Информация о транспортировке находится на наружной поверхности такой упаковки. Баллоны DOT 39 не имеют информации о транспортировке, которая нанесена непосредственно на баллоны. 

КАНАДСКИЕ ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ:  в соответствии с правилами транспортировки Канады этот газ признан опасным грузом.

	ТРАНСПОРТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
	Сжатые газы (хлористый водород, азот)

	НОМЕР КЛАССА ОПАСНОСТИ и ОПИСАНИЕ:
	2.2 (негорючий газ)

	ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ООН:
	UN 1956

	ГРУППА УПАКОВКИ:
	Не применимо

	НЕОБХОДИМЫЕ ЭТИКЕТКИ:
	Класс 2.2 (негорючий газ)

	ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:
	Нет

	ПРЕДЕЛ ВЗРЫВАЕМОСТИ И ИНДЕКС ОГРАНИЧЕННОГО КОЛИЧЕСТВА:
	0,12

	ИНДЕКС ERAP:
	Нет

	ИНДЕКС ПАССАЖИРСКИХ КОРАБЛЕЙ:
	Нет


ИНДЕКС ПАССАЖИРСКИХ  АВТОМОБИЛЕЙ ИЛИ ВАГОНОВ:75
НОМЕР В СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ (2000): 121

ПРИМЕЧАНИЕ: перевозка баллонов с сжатым газом в общественном транспорте является нарушением канадского закона (Закон о перевозке опасных грузов, 1992).

15. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА США:
ТРЕБОВАНИЯ США ПО ОТЧЕТНОСТИ SARA: эта газовая смесь регулируется требованиями разделов 302, 304 и 313 общего закона о воздействии на окружающую среду, компенсациях и ответственности:

	ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ
	SARA 302 (40 CFR 355, приложение А)
	SARA 304 (40 CFR таблица 302.4)
	SARA 313 (40 CFR 372.65)

	Хлористый водород
	ДА
	ДА
	ДА


РАЗДЕЛ 302 СТАНДАРТА США SARA ОЧЕНЬ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО ПОРОГОВОЕ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ КОЛИЧЕСТВО; хлористый водород – 500 фунтов (227 кг)
РАЗДЕЛ 304 СТАНДАРТА США SARA ОЧЕНЬ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО ОТЧЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО; хлористый водород – 5000 фунтов (2270 кг)
СТАНДАРТА США SARA ПОРОГОВОЕ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ КОЛИЧЕСТВО; хлористый водород – 500 фунтов (227 кг)
ИНВЕНТАРНЫЙ СТАТУС США TSCA; компоненты этой газовой смеси входят в список реестра TSCA.

CERCLA США ОТЧЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО: хлористый водород – 5000 фунтов (2270 кг)

ДРУГИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА США:

· Хлористый водород регулируется отчетными требованиями CFR 29 1910.1000. Хлористый водород указан в таблице Z.1.
· В зависимости от конкретных операций, в которых используется хлористый водород, могут применяться правила безопасного обращения с опасными химическими веществами (29 CFR 1910.119). Хлористый водород указан в приложении А этого постановления. Пороговое количество хлористого водорода в соответствии с этим постановлением составляет 5000 фунтов (2270 кг). Учитывая небольшой размер баллонов с этой смесью, это положение не нужно использовать.

· Хлористый водород регулируется отчетными требованиями раздела 112(р) закона о чистом воздухе. Пороговое количество для этого газа составляет 5000 фунтов (2270 кг). Учитывая небольшой размер баллонов с этой смесью, это положение не нужно использовать.

· Эта газовая смесь не содержит химических веществ, разрушающих озоновый слой, первого или второго классов (40 CFR часть 82).
· Азот не является регулируемым веществом в соответствии с 40 CFR часть 68 документа об управлении рисками утечек химических веществ. В соответствии с этим постановлением хлористый водород указан в таблице 1 как регулируемое вещество (токсичное вещество) в количествах 5000 фунтов и более. Учитывая небольшой размер баллонов с этой смесью, это положение не нужно использовать.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГУЛЯТОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ США: компоненты этой газовой смеси попадают в сферу действия следующих государственных постановлений:

	Аляска – Определенные токсичные и опасные вещества: хлористый водород.


	Массачусетс – Список веществ: хлористый водород.
Мичиган – Реестр критичных материалов: нет.

Миннесота – Список опасных веществ: хлористый водород.
	Пенсильвания - Список опасных веществ: азот, хлористый водород.
Род Айленд - Список опасных веществ: азот, хлористый водород.

Техас - Список опасных веществ: хлористый водород.


	Калифорния – Допустимые концентрации химических загрязняющих веществ: азот, хлористый водород.

Флорида – Список веществ: хлористый водород.

Иллинойс – Список токсичных веществ: хлористый водород.

Канзас – Список раздела 302/313: хлористый водород.
	Миссури – Информация работодателя/Список токсичных веществ: хлористый водород.
Нью-Джерси – Список опасных веществ: азот, хлористый водород.

Северная Дакота – Список опасных химикатов, отчетные количества: хлористый водород.


	Западная Виржиния – Список опасных веществ: хлористый водород.

Висконсин – Токсичные и опасные вещества: хлористый водород.



ЗАКОН КАЛИФОРНИИ О БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И КОНТРОЛЕ ЕЕ ТОКСИЧНОСТИ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ 65): ни один компонент этой газовой смеси не входит в списки предложение 65.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНАДСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

КАНАДСКИЙ ИНВЕНТАРНЫЙ СТАТУС DSL/NDSL: Компоненты этой газовой смеси перечислены в реестре DSL.

СПИСКИ ВЕЩЕСТВ ЗАКОНА КАНАДЫ О ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ни один компонент этой газовой смеси не входит в списки этого закона.

КАНАДСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ WHMIS: эта газовая смесь категорируется как контролируемый продукт, классы опасности А и D2B в соответствии с постановлениями касательно контролируемых продуктов.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ В DOT-39 NRC (баллонах однократного использования)

Баллоны DOT 39 перевозятся как опасные материалы, если они наполнены газом. Если в баллонах нет давления (то есть они пустые), они уже не считаются опасным материалом или отходами. Оставшийся газ в таких баллонах не учитывается, поскольку токсичные газовые смеси запрещены. Калибровочные газовые смеси, которые обычно запаковывают в такие баллоны, не являются горючими и имеют номер ООН 1956. Небольшое количество калибровочных газов, упакованных в баллоны DOT 39, являются горючими или окисляющими газовыми смесями.

Для утилизации использованных баллонов DOT 39 разрешается выбрасывать их на местную свалку, если это допускается местным законодательством. Их утилизация не отличается от утилизации других контейнеров DOT, например, баллончиков от красок, домашних аэрозолей или использованных баллончиков от пропана (которые используются для кемпинга, горелок и прочего). Если вы сомневаетесь, мы рекомендуем выбрасывать такие баллоны в металлолом. CALGAZ предлагает сдавать использованные баллончики за небольшую плату. Вам необходимо только позвонить нам и мы договоримся о времени вывоза. Такие баллончики необходимо подготовить перед отправкой дилеру, занимающемуся переработкой металлических отходов. Мы выполняем эти операции в качестве сервиса для наших клиентов, которые хотят принимать в этом участие.
СМЕСИ: если смешиваются два или более сжиженных газов, их опасные свойства могут в сочетании представлять собой дополнительные непредвиденные опасности. Получите и оцените информацию о безопасности каждого компонента перед созданием такой смеси. Обратитесь за консультацией к промышленному инженеру или другому обученному лицу при проведении оценки безопасности конечного продукта. Помните, что газы и жидкости обладают свойствами, которые могут привести к серьезным травмам или смерти.

Более подробная информация о работе с сжиженными газами может быть получена из следующих документов, напечатанных: Ассоциация сжиженных газов, 1725 Джефферсон Дэвис Хайвэй, Сьют 1004, Арлингтон, ВА 22202-4102. Телефон: (703) 412-0900.

Р-1 «Безопасная работа с сжиженными газами в контейнерах»

AV-1 «Безопасная работа и хранение сжиженных газов»

«Справочник по сжиженным газам»

ПОДГОТОВЛЕНО:   АССОЦИАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

а/я 3519, Ла месса, СА 91944-3519

619/670-0609

Факс по требованию: 1-800/231-1366

AIR LIQUID
	Этот паспорт безопасности вещества составлен в соответствии со стандартом сообщения об опасности OSHA 29 CFR 1910.1200. Другие правительственные постановления должны быть пересмотрены касательно их применимости к этой газовой смеси. Насколько известно CALGAZ, информация, содержащаяся в этом документе, является точной и достоверной на текущий момент; тем не менее, точность, пригодность или комплектность не гарантируется и никакие гарантии, прямые или косвенные, не даются. Информация, изложенная в этом документе, касается только указанного продукта. Если эта газовая смесь сочетается с другими материалами, необходимо учитывать свойства всех компонентов. Данные могут периодически изменяться. Убедитесь, что вы используете последнее издание этого документа.
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